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Wasser optimal eingesetzt.

Bronze-Messing Versenkregner
Kreis- und Wenderegner Modell RV 3021 GT

Ausfilhrungen:

RV 3041 mit Bronzedeckel gummiert

RV 30211 GT mit Bronzedeckel gummiert
Gehause mit Gummischutzring
(ideal fur Tennisplatzberegnung)

Einsatzmd&glichkeiten:

Tennisplétze (System & Regner pro Platz), Sportfelder,
Golfplatze, Freibader, Parkanlagen, Granflachen

Wichtige Merkmale:

- Anschiuss 1" Innengewinde

- Regnerhéhe bei geschiossenem Deckel 20,5 cm

- Regner und Gehd&use aus Broze und Messing,

- Regnerkopf, Schwinghebel u. Umschalthebel
aus SUPER BRONZE gegossen

- Anschlussmutter, Spindel und Diise aus Messing

- Federn und Drehachse aus Edelstahl rostfrei

- solider, robuster Aufbau, sttrungsfreier Betrieb, lange Lebensdauer

- Voll- und Teilkreisbetrieb méglich

- Teilkreise von 20° bis 340° stufenlos einstelibar

- Wartungsfreie, sand- u. schmutzabweisende Speziallager

- Deckelbefestigung durch rostfreie Stahifeder

- Gleiche Gehause u.DeckelgroRe fur die Modelle RV 3020,3021,3040,3041
Regnereinsatze fur diese Modelle austauschbar

- mit Strahlstorerdtse zur Regulierung der Wurfweite

L stung sden:

_ K 115 0,69 118 | 140 | os 118 17,0 1,02 120 | 200 1,2

i 119 13,0 0,78 12,1 158 095 12,2 19,0 1,14 124 25 1,35
12,1 14,2 0,385 123 173 104 | 125 21,0 1,26 126 24,7 148
(IS N E 153 0,92 125 188 1,13 12,6 574 1,36 128 26,8 1,61
= | 13 16,5 0,99 12,5 20,3 122 12,6 13 146 12,8 29,0 1,74
. N ETE 18,5 1,11 12,5 22,8 137 12,6 26,0 1,56 128 31,0 1,36

* Standarddiise (ohne besondere Erwahnung wird diese Dusengroie geliefert)
Die angegebenen Driicke sind an der Diise gemessen. Alle Regnerdaten wurden bei Windstille gemessen.
Hohere Dricke als in der Tabelle angegeben sind zulédssig, es muss evtl. die Federspannung der Schwinghebel-

feder erhoht werden.

Technische Anderungen vorbehalten.



